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一、选题背景与意义

LED 显示屏是一种应用领域较高的发光二极管，其在电子设备的信息显示

领域有重要的应用。这种显示器的特征表现为可靠性高，可视角度广、可长时间

稳定持续的工作，因而在很多广告屏等产品中应用比例很高。信息产业的快速发

展，带动着 LED 显示屏成为了现代信息 传输的重要工具。当前 LED 电子显示

屏的显示效果也在向更 高的台阶迈进，致力于追求高亮度、匀称发光、高可靠

性的目 标。此外，体系的运转和运行维护也向智能化方向发展。

二、设计内容

本文设计过程中选择AT89C51进行LED点阵的控制，而满足相关的显示要求，

这种显示器可根据需要高效的显示出各类型的字符内容，也可以进行动态显示。

而在实际的应用过程中可基于级连的方法更好的满足显示内容相关的要求。

由 AT89C51 单片机进行 LED 点阵的控制，列扫描控制电路、行显示驱动电路

构成，另外还有一些基本电路如时钟电路，复位电路等，该显示系统已能够实现

LED 显示屏的基本功能。

(1)在该系统抗干扰各个方面，只须在工作现场依照环境具体情况来进行试

验和数据分析，就能最终实现 LED 显示。

（2）在增强的图形显示效果中，使用双色或多色显示可以满足更多彩色图

形和文本，并且温度和日期和时间也可以实时显示，从而为用户提供便利，也提

高了其应用价值。

(3)能够对 LED 显示屏联网，这种模式下其中的各显示器可看作为网络节点，

通过一个控制器进行操控和管理。

https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%91%E5%85%89%E4%BA%8C%E6%9E%81%E7%AE%A1/1521336
https://baike.baidu.com/item/%E5%8F%AF%E8%A7%86%E8%A7%92%E5%BA%A6/187951


三、设计方案

1、设计思路

这种系统的控制中心为 C51 单片机，其他的组成单元主要有复位电路，LED

显示屏，时钟电路等。本设计如图所示。

图 1 设计框图

2、设计方法

基于单片机的点阵 LED 显示屏系统所要实现的功能包括显示汉文和字符，

能滚屏，可以实时显示。系统的基本组成是单片机最小系统、按键电路、时钟电

路、行驱动电路、列驱动电路以及 LED 点阵等。

(一）硬件部分的设计

1）单片机最小系统

2）按键电路

3）时钟电路

4）行驱动电路

5）列驱动电路

6）LED 点阵

（二）软件部分的设计

1）proteus 软件

2）Keil 软件
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