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一、选题背景与意义

本组的毕业设计课题是中石化长岭炼化烷基化变电所设计，是一个实际的工

厂降压变电所的设计，是针对专业工作岗位需要选题，由老师提供工厂总平面布

置图、车间设备明细表、车间变电所供电范围、车间负荷性质、供电电源条件、

车间自然条件等原始资料，再根据设计的规范、标准来进行的设计。

通过本次毕业设计培养我们综合运用所学知识技能和解决问题的本领，巩固

和加深对所学知识的理解，进一步完善我所学的理论知识，基本技能和专业知识，

掌握工厂供配电的知识，进一步提高我的学习能力。

二、设计内容

本小组成员及任务分配：杨华斌――烷基化高压异步电动机（压缩机）、配

出线、6KV630KVA 变压器继电保护设计，陈亮――烷基化装置 6KV 高压系统主接

线设计，万子利――电源进线、母线、电压互感器二次接线设计，共同完成整个

变电所设计。

本人主要负责电源进线、母线、电压互感器二次接线图设计

（1）变电所进线保护

（2）变电所母线保护

（3）电压互感器二次接线设计

完成中石化长岭炼化烷基化变电所系统的电源进线、母线、电压互感器二次

接线设计，提交电源进线二次接线图。



三、设计方案

(一) 小组整体设计思路

本次设计的题目是中石化长岭炼化烷基化变电所系统设计，通过对长炼厂变

电所调研和综合参考文献资料报告的基础上拟定设计思路即：

电源规划——负荷计算——无功补偿——确定配电系统——确立变电所的

位置和形式——确定变压器——确定主结线——短路计算——确定一次设备—

—电源进线、母线、电压互感器二次接线——压缩机、6KV 配出线、6KV630KVA

变压器继电保护设计

(二) 保护设计思路

电源进线负荷电流的计算--母联中负荷电流计算--变压器、压缩机的负荷电

流的计算--短路电流计算--电源进线整定计算--母联回路保护整定--二次设备

的选择--PT 柜的设计

设计贯彻“安全、可靠、经济、适用”设计原则，进行知识点梳理的同时，

通过调研为设计提供真实可靠的依据；基于电力系统继电保护、10KV 及以下配

电设计规范 GB50053-94 等相关技术要求，采用调研法、文献研究法、数学计算

法，根据确定的主要设计原则，设计出满足继电保护基本要求：选择性、速动性、

可靠性、灵敏性的保护方案，突出设计的的实用性、专业性和合理性。

四、参考文献

[1]刘介才.工厂供电[M].2 版北京：机械工业出版社，2016.

[3]陈小虎.工厂供电技术[M].3 版北京：高等教育出版社，2016.

[4]李高建.工厂供配电技术[M].1 版.中国铁道出版社，2014.

[5]刘介才.工厂供电设计指导[M].2 版.北京：机械工业出版社，2016.

[6]《电力设备选型设计简明手册》中国科技文化出版社 .2009.

[7]《供配电系统设计规范》GB50052-2009 中华人民共和国国家标准

[8]《10kV 及以下变电所设计规范》GB50053-94 中华人民共和国国家标准




	本组的毕业设计课题是中石化长岭炼化烷基化变电所设计，是一个实际的工厂降压变电所的设计，是针对专业工作
	通过本次毕业设计培养我们综合运用所学知识技能和解决问题的本领，巩固和加深对所学知识的理解，进一步完善
	(一) 小组整体设计思路
	 (二) 保护设计思路

	[1]刘介才.工厂供电[M].2版北京：机械工业出版社，2016.
	[3]陈小虎.工厂供电技术[M].3版北京：高等教育出版社，2016.
	[4]李高建.工厂供配电技术[M].1版.中国铁道出版社，2014.
	[5]刘介才.工厂供电设计指导[M].2版.北京：机械工业出版社，2016.
	[6]《电力设备选型设计简明手册》中国科技文化出版社 .2009.
	[7]《供配电系统设计规范》GB50052-2009 中华人民共和国国家标准

