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    蒋丹
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    学生毕业设计成果

    学生毕业设计成果要求

    1、学生毕业设计成果要全面概述了毕业设计思路、毕业设计成果形成过程、成果特点等；相关文档结构完整、要素齐全、

排版规范、文字通畅，表述符合行业标准或规范要求。字数应不少于4000字。

    2、毕业设计成果要能正确运用本专业的相关标准，逻辑性强，表达（计算）准确；引用的参考资料、参考方案等来源可靠

；能体现本专业新知识、新技术、新工艺、新材料、新方法、新设备、新标准等。

    3、学生毕业设计成果应表现为物化产品、软件、文化艺术作品、方案等形式。其中，表现形式为物化产品、软件、文化艺

术作品的，须另附说明（内容包括毕业设计思路、毕业设计成果形成的过程及特点等）。学生毕业设计成果不得以论文、实习

总结、实习报告等形式替代。

    4、严禁剽窃、抄袭他人成果；不得与他人成果内容完全雷同或基本相同。

    5、文本格式规范必须符合一下要求。

    (1)使用A4纸，页面设置为左边距为3厘米，上、下边距和右边距为各为2.5厘米。正文统一为小四仿宋体，全文首行缩进

2字符，行距为26磅。

    (2)全文不要超过四级标题，文章标题为三号黑体加粗，居中，段后0.5行，副标题四号黑体，居中，段后1行，若文章无副

标题，须将标题的段后间距设为1行；一级标题为四号仿宋体加粗，段后0.25行；二级标题为四号仿宋体，段后0.25行；三级标

题为小四号仿宋体加粗，段后0.25行；四级标题为小四号仿宋体，段后0.25行。

    (3)目录只显示三级目录，字体为小四仿宋体，行距为1.5倍行部距。页脚中插入页码，仿宋体六号居中。

    (4)表格居中，标题仿宋体小四加粗居中，段后0.5行；表格的表头行为小四仿宋体正中，表格中的数据行为小四仿宋体

，并需进行合理格式设置。图片标号仿宋体五号居中，段前、段后各0.25行。

    (5)参考文献用样文中的规定格式，顶行，字体为五号仿宋体，行距为24磅。

    6、承诺书中的签字和日期必须由本人亲笔签字，不得打印或代签。

    学生毕业设计成果真实性承诺书

    卞人郑重承诺 ： 我所递交的毕业设计材料 ， 是承人在指

    导老师的指导下独立进行完成的 ； 除文中巳经注明引用的内

    容外 ， 不存在有作品 （ 产品 ） 剿窃和抄袭他人成果的行为 。

    对本设计的共同完成人所做出的贡献 ， 在对应位置已以明确

    方式标明 。 若被查出有抄袭或剿窃行为 ， 或由此所引起的法

    律責任 ， 本人愿意承担一切后果 。

    学生 “ 认签字 ） ： 长丸

    签字日期 ： 、 5

    指导教师关于学生毕业设计成果真实性审核承诺书

    本人郑重承诺 ： 已对该生递交的毕业设计材料中所涉及

    的内容进行了仔囱严格的审核 ， 其成果是本人在的指导下独

    立进行完成的 ； 对他人成果的引用和共同完成人所做出的贡

    献在对应位置已以明确方式标明 。 不存在有作品 （ 斗品 ） 剽

    窃和抄袭他人成果的行为 。 若查出该生所递交的材料有学术

    不端的行为 ， 或由此所引起的法律責任 ， 本人愿意承担一切

    责任 ，

    指导教师 （ 确认签字 ） ：

    签字日期 ： 兯 2 巧 sl
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    低功耗热电阻温度采集系统设计

    一．成果简介

    1．设计规划

    当前，温度传感器被广泛应用到我们的日常生活中，它是温度测量仪表的主要部件，种类颇多。按照测量方式可以把它分

为接触式和非接触式两种。依照传感器材料以及电子元件的特性分为热电偶和热电阻两种。人手持电子测温设备会花费更多时

间，而且实时测量误差数据较大，没法达到我们实时监测温度的要求；线缆测温设备需要布置完善的线路，不利于在恶劣环境

下实时监测；无线温度传感器利于携带，操作简单，更适合我们在各类环境下使用。

    为了进一步提高温度采集系统的测量准确度，我会选择稳定性好，精度等级高以及速度更快的规格为PT100的铂电阻作为其

温度传感器模块。选择功耗低、噪音更小的型号为24位AD7795作为它的模数转换器，选用规格8位PIC18F24K22作为它的核心控

制器从而保障其性能稳定。温度计通过热传导或对流达到平衡，在自动测量和控制中通过市值对比从而得到介质的实际准确温

度。

    2.系统框图

    温度测量系统框图，包括规格是PT100的铂电阻、BC95-b5系统模块、A/D转换电路和CPU。系统是由控制和调节时间从而实

现实时采集测量温度,同时根据固定内存和软处理数据存储模块,再由CPU模块和BC95 - B5系统模块根据每1小时的运行周期中

,将已设置的格式数据根据实际需求运输至指定服务器区域。硬件系统采用可拆卸电池作为电源，其供电电压为3.3v，功耗低

，更环保，更有利于现实使用。

    二．设计思路

    1. 温度传感器

    图2 规格PT100铂电阻

    我设计的传感器可以自动采集现场环境温度，测温范围为-180~600℃。PT100铂电阻具有精度高、稳定性好、响应速度快等

特点。通过测量电阻值的变化，可以实现对环境温度的实时监测。当环境温度变化时，电阻的指示值也会发生变化。假设对电

阻施加恒功率电流后，根据温度传感器的电压可以推导出其电阻值。然后对不同PT100铂电阻对应的温度值进行积分，得到被测

环境的实时温度。在AD转换电路中，PT100铂电阻的电压被转换成一个特定值，同时给PT100铂电阻和其他参考电阻提供高精度

、完美的恒定电流值。

    2. AD7795模数转换器

    图3 AD7795模数转换器

    AD7795模数转换器同时具备24位6通道、低噪声、低功耗等特性，它的温度测量区间为-35~120 ℃,所以我选择3

.0~56.0V电压区间内的电源设计对它进行供电，处于正常稳定工作情况下的设定功耗电流不会超过40A。进入省电模式后，它的

功耗电流将减小至1μA,所以规格为AD7795的模数转换器充分满足我们温度测量系统的低功耗设计要求。

    3.BC95-B5模块设计

    图4 BC95-B5模块

    系统设计BC95 - B5模块中加入了省电设计程序,当构建模块之间的通信和数据网络连接成功,会发送一个省电请求消息传输

给系统模快,并在数据所有的定时器之间配置一个信息回复,自动启动计时器超时后,将控制模块由运行模式切换成省电模式以节

省电耗。

    三．系统设计过程

    1.测量精度

    规格为PT100的铂电阻可以通过2线、3线或4线三种方式连接电路。在这些方法中，最准确的还是四线连接，因为它可以消

除由导线引起的压降速率，从而提高设备使用年限。

    (1) 焦耳定律表达为:由式子得出，随着电流输出的减小，电阻产生的热量也会随之减少，从而大大提高设备测量精度。如

果它的激励电流太小，铂电阻两端产生的电压数值也会降低，导致AD7795模数转换器无法实现实时数据转换。根据上述结果得

出，并联的AD7795模数转换器通过两个210μA恒定电流为PT100铂电阻提供恒定的激励电流。结合实际PT100阻力在不同环境和

温度下的数据可以得出,当它的电阻变化1Ω以上,环境温度采集的数据将会有误差值。测试了PT100实时电阻值在环境温度

26℃下的数据转换过程，实测误差值超过0.2℃，不能满足我们的高精度和低功耗的设计要求。因此，将温度测量范围分为高于

0℃和低于0℃两种模式。通过数据可视化算法，分析了电阻值与测量温度之间的关系,得到如下表达式：（2）其中:系数

=2.3;是式子固定系数。

    在将其对应的PT100在26℃时的阻值代入公式，得到温度值为26.003℃，实际误差仅为0.003℃。因此，与线性相似方法相

比，该方法具有更高的精度，完全满足了本系统实际测试对高精度、低功耗需求。

    2.模数转换器低功耗设计

    为了保证模数转换器能够准确无误地完成温度数据过程转换，设计在每次数据转换前先对其进行复位操作，并在初始化操

作前保持500μs的频率。而在初始化过程中,各种系统配置的模数转换器和模拟数字转换器需要提前完成配置,主要包括两端电

压的电源连接,通过内部实际电流输出的恒定电流和数据转换模式,其编码方法由初始化和放大率决定。选用为单极编码。在日

常使用中，系统不用频繁采集数据，所以我选择单次转换的模式，每次运行一次后就自动切换到节电运行模式。此时转换器只

有1μA的电流功耗，有效延长了电池寿命。下图则展示了模数转换器运行流程：
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    图5 AD7795运行流程图

    复位

    数据转化完成？省电模式否读数据寄存器是写通信寄存器初始化

    3.低功耗需求设计

    日常生活中我们数据采集的频率通常会比较慢，所以应该选择SD1控制系统正常运行。SD1超时或者触发中断时,核心控制器

将再次通过控制温度采集系统电路采集温度,同时结合模数转换器回到铂电阻温度和其对应的设定值,然后根据之前设置好程序

将数据将存储在内部芯片,每次完成数据采集和存储后都会自动进入省电模式。系统还包含SD0和SD3定时器，其中SD0用于控制

系统的关机时间，SD3用于控制系统的工作时间。该设计还同时允许用户实时控制系统的启动时间、工作时间、关机时间和上传

时间。完成初始化后系统上电，SD3设定时间是3分钟,等待后续用户操作的顺序,如果超过规定时间未收到用户提供的有效指令

,系统将保持默认的设置,然后间隔6分钟采集一次数据,数据收集和上传周期为1小时,系统默认将耗尽电池供电。当SD1定时触发

次数等于用户开始设置的次数时，中央处理单元的电子控制模块将所有数据上传至指定对象后,模数转换器将会自动切换为省电

模式。

    图6 系统运行流程图

    系统初始化开始

    启动定时器

    定时3min

    否

    接收设置命令？

    是

    定时3min启动

    上传采集的数据

    结束

    四．测量数据对比

    1.误差数据图

    选择数据波动范围为0.004℃的恒温槽作为标准的实时测温环境，检测系统的运行状态和数据采集的准确性。温度范围为-

30~ 120℃，温度区间为10℃，设定每个温度点必须采集3次以上，各组温度数据的平均值如下图所示。可以看出，各组温度数

据采集具有良好的相似性，充分满足系统需求的稳定性。

    实时监控温度与MB算法得到的标准温度数值之间的误差数据汇总，数据误差曲线图标表示9个测点的绝对误差值，最大值为

0.033℃，充分实现了系统对温度精度的要求。对比测试结果可以得出,当设备处于省电状态运行,设定其电流值小于12μA,当前

值消耗后进入运行状态的温度数据采集小于650μA,这充分满足产品低功耗的设计要求和运行系统的配置参数。

    图7 测量数据误差曲线图

    2.温度测量结果

    标准值测量值a 测量值b 测量值c 平均值误差值

    -30 -30.002 2 -30.002 8 -30.002 4 -30.002 8 0.001 8

    -20 -20.000 8 -20.000 0 -20.000 2 -20.000 0 0.001 0

    -10 -9.994 6 -9.994 6 -9.994 6 -9.994 6 0.005 4

    0 0.0010 1 0.0010 1 0.0010 1 0.0010 1 0.00 01

    10 10.011 2 10.011 2 10.011 2 10.011 2 0.011 2

    20 20.004 8 20.005 2 20.005 0 20.005 0 0.005 0

    30 30.012 4 30.012 5 30.012 3 30.012 4 0.012 4

    40 39.998 5 39.998 5 39.998 5 39.998 5 0.001 5

    50 50.016 5 50.016 8 50.016 1 50.016 8 0.016 8

    60 60.007 7 60.007 7 60.007 7 60.007 7 0.007 7

    70 70.004 6 70.005 2 70.004 9 70.004 9 0.004 9

    80 79.998 9 79.998 9 79.998 9 79.998 9 0.001 1

    90 90.008 8 90.008 8 90.008 8 90.008 8 0.008 8

    100 100.002 6 100.002 8 100.003 0 100.002 8 0.002 8

    110 110.016 6 110.016 7 110.016 5 110.016 6 0.016 6

    120 120.018 2 120.018 5 120.018 5 120.018 8 0.018 5

    温度测量结果单位：℃

    3.结论

    结论是低功耗热电阻温度采集系统设计是通过内部的定时器实现温度与信号的实时采集,根据固定的数据指令,同时将数据

存储到内部存储器的核心处理器内,再由CPU和系统控制模块根据每1小时间隔的周期初始化并传输数据到服务器。在每次数据转

换之前，需要重置模数转换器模块，并一直保持在500μs的频率。

    每一次数据采集和存储完成后系统以省电运行状态来实现低功耗工作，在-30~ 120℃的温度范围内测试得出，每次温度数

据采集具有极好的重合性，系统能够保持在稳定的运行状态。实际测量精度的最大绝对误差为0.033℃，完全满足设计的温度采

集设备的高准确度需求。

    五．个人收获与感受

    这次的毕业设计我是竭尽全力，并且非常用心地去完善它了。很感谢刘应老师对我的悉心指导，从选题到设计过程，到最

后的修改，他都是十分有耐心地为我解惑。通过这次综合性学习，我收获了许多对我未来很有帮助的东西，明确了我以后想要

去发展的方位，感谢学校的老师们对我的教导。未来，我将不忘初心，继续前进！
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    最后，对文中所引文献的作者们表示感谢！
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  疑似剽窃文字表述
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. 毕业设计成果要全面概述了毕业设计思路、毕业设计成果形成过程、成果特点等；相关文档结构完整、要素齐全、排版

规范、文字通畅，表述符合行业标准或规范要求。

说明：1.总文字复制比：被检测论文总重合字数在总字数中所占的比例

      2.去除引用文献复制比：去除系统识别为引用的文献后，计算出来的重合字数在总字数中所占的比例

      3.去除本人已发表文献复制比：去除作者本人已发表文献后，计算出来的重合字数在总字数中所占的比例

      4.单篇最大文字复制比：被检测文献与所有相似文献比对后，重合字数占总字数的比例最大的那一篇文献的文字复制比

      5.指标是由系统根据《学术论文不端行为的界定标准》自动生成的

      6.红色文字表示文字复制部分;绿色文字表示引用部分;棕灰色文字表示作者本人已发表文献部分

      7.本报告单仅对您所选择比对资源范围内检测结果负责
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